
BALANZA ELECTRÓNICA MOD PRATIKA

Balanza electrónica Bluetooht 560i Testo

MODELO €/und CÓDIGO
560i  562,00   0564 1560

MODELO €/und CÓDIGO
WL 100-05  534,00   09013026

100-05  308,00   09013019

• Sin cables ( MOD WL 100-05)
• Capacidad : 0 hasta 100 Kg. • Resolución: 5 g . • Precisión : +/- 0,5 %
• Dimensiones plataforma : 270 x 270 mm ( carga cómoda incluso con botellas de 50/60 Kgs)
• Temperatura de trabajo : 0ºC hasta 45ºC
• Dimensiones: 430x310x90 mm
• Peso : 4,3 kg

• Báscula inalámbrica testo 560i con tecnología Bluetooth  de gran alcance, hasta 70m de distancia
• Carga automática por algoritmo  • Capacidad: 0 a 100 kg • Resolución: 5 gr.
• Precisión a +22 °C: ≤ ± (10 g + 0,03 %rdg) (0 … 30 kg) / ≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) (30 … 100 kg)
• Temperatura de trabajo: -10ºC hasta 50ºC, 80% humedad • Maleta transporte incluida
• Alimentación: 4 pilas AA (duración superior a 70 horas)

BALANZAS

BALANZA ELECTRÓNICA. MOD TST - 12005

BALANZA  DIGITAL  VES-50A

BALANZA  DIGITAL  VES-100A

MODELO €/und CÓDIGO
TST - 12005  263,00   4006139

MODELO €/und CÓDIGO
VES-50A  266,00   OXY-36565-50

MODELO €/und CÓDIGO
VES-100A  317,00   OXY-36565-100

• Capacidad : 0 hasta 120 Kg. • Resolución: 0,005 Kg . • Precisión : +/- 0,5 %
• Temperatura de trabajo : 0ºC hasta 45ºC
• Funciona con una bateria alcalina de 9 V

• Rango de pesado: 50 Kg
• Resolución: 2 g. • Precisión: +/- 0,05%. • Pantalla LCD
• Potencia : DC 9V, al menos 80 h de trabajo.
• Entorno de trabajo: -10ºC /40 ºC. <75% humedad
• Tamaño plataforma: 237x237 mm
• Peso: 4 Kg.
• Anti-colision : Si

• Rango de pesado: 100 Kg
• Resolución: 5 g. • Precisión: +/- 0,05%. • Pantalla LCD
• Potencia : DC 9V, al menos 80 h de trabajo.
• Entorno de trabajo: -10ºC /40 ºC. <75% humedad
• Tamaño plataforma: 237x237 mm
• Peso: 4 Kg.
• Anti-colision : Si
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