
COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

Rendimientos expresados bajo condiciones ARI
Condiciones ARI:
Tª evap : 7,2ºC. Tª Condensación: 54,4ºC. Tª ambiente :  35ºC
Tª Liq : 46,1ºC. Tª ret. gas: 18,3ºC

MODELO Cm3/rev C.V. Rend. evaporando 
a 7,2ºC (W) EER Condensador

mF/V €/Und CÓDIGO

C-SBN261H5A 55,7 3,5 9.700 2,9 60/440  1.150,00   CT45571
C-SBN301H5A 66,8 4 11.800 3,0 80/440  1.270,00   CT45572
C-SBS180H15A 83,2 5 14.500 2,9 70/440  1.500,00   CT45574

MODELO Cm3/rev C.V. Rend. evaporando 
a 7,2ºC (W) EER 

Condensador
mF/V €/Und CÓDIGO

C-SBP120H15A 39,9 3,5 9.800 2,8 60/440  1.360,00   CT46256
C-SBP140H15A 46,4 4 11.600 2,9 60/440  1.460,00   CT46257
C-SBP160H15A 51,8 4,6 13.000 2,8 60/440  1.500,00   CT46802

MODELO Cm3/rev C.V. Rend. evaporando a 7,2ºC (W) EER €/Und CÓDIGO

C-SBN263H8A 55,7 3,5 9.600 2,9  1.150,00   CT45576
C-SBN303H8G 66,9 4 11.600 3,1  1.280,00   CT45577
C-SBN373H8G 83,2 5 14.500 2,9  1.550,00   CT45579
C-SBN453H8G 100,0 6 17.600 3,0  1.620,00   CT45580
C-SBS235H38B 110,2 7 19.500 3,1  1.800,00   CT45581
C-SCN603H8K 137,0 8 24.500 3,2  2.340,00   CT45582
C-SCN753H8K 171,2 10 29.900 3,2  3.150,00   CT45583
C-SCN903H8K 205,4 12 34.900 3,1  3.260,00   CT45584

MODELO Cm3/rev C.V. Rend. evaporando a 7,2ºC (W) EER €/Und CÓDIGO

C-SBP120H38B 39,6 3,5 10.000 2,9  1.360,00   CT46258
C-SBP140H38B 46,4 4 11.700 2,9  1.460,00   CT46259
C-SBP160H38B 52,0 4,6 13.200 2,9  1.500,00   CT46260
C-SBP170H38B 54,8 5 14.200 3,0  1.590,00   CT46261
C-SBP205H38B 66,9 6 16.900 3,0  1.660,00   CT46262
C-SBP235H38B 76,0 7 19.900 3,0  1.780,00   CT46263
C-SCP270H38B 89,2 8 22.400 3,0  3.450,00   CT46264
C-SCP315H38B 104,1 10 26.000 3,0  3.550,00   CT46265
C-SCP360H38B 120,2 11 29.800 3,0  3.650,00   CT46266
C-SCP400H38B 131,9 12 32.800 3,0  3.740,00   CT46267
C-SCP435H38B 148,8 13 37.190 3,2  4.040,00   CT46268
C-SCP510H38B 171,2 15 43.900 3,2  4.330,00   CT46269

ALTA TEMPERATURA Monofásicos 220V - 240V 50 Hz

Monofásicos 220V - 240V 50 Hz

ALTA TEMPERATURA Trifásicos 380-415V 50 Hz / 400-460V 60 Hz

Trifásicos 380-415V 50 Hz / 400-460V 60 Hz

Rdtos expresados para R407C

Rdtos expresados para R410A

Rdtos expresados para R407C

Rdtos expresados para R410A

R407C/R134a/R404A

R410A

R407C/R134a/R404A

R410A

Los precios no incluyen aparellaje eléctrico, excepto relé.

Datos expresados a 50 Hz. Disponible tambien en versión tandem, rogamos consultar.
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